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WEH® HVAC-R Gyorscsatlakozok

gaztoltéshez és lefejtéshez, valamint nyomasprobakhoz
és a hitd- és légkondicionald kiegészitokhoz.

WEH® - We Engineer Hightech

seit 1973



WEH® HVAC-R Gyorscsatlakozok

egyszerUsiti a munkafolyamatokat és csokkenti a koltségeket

A WEH a gyorscsatlakozok széles valasztékat kinalja, amelyek megkonnyitik a folyadékvezetékek csatlakoztatasat,
a szivargasmentes csatlakozas megbizhato és nagy integritasu tomitéseket garantal. A konnyU és gyors
csatlakozashdl eredé koltségmegtakaritas a teljes gyartas és szervizelés soran biztositott.

A WEH-nek megfelel6 gyorscsatlakozoja van szinte minden alkalmazashoz, legyen sz6 akar klimaberendezések,
jéggépek, hitégépek, vizh(tdk vagy egyéb hiité- és légkondicionalo alkatrészek hitékozegének feltoltésére, vagy
hécseréldk, nyomastartd edények, kompresszorok, kondenzatorok nyomas- és mikodési vizsgalatara stb.
egyenes csécsatlakozasokhoz és furatokhoz.

WEH?® Szervizcsatlakozok

TWI1T1 TW108

TW221 ' TW230

WEH?® Toltocsatlakozok

TW52 TW920



A WEH® csatlakozok attekintese

Sok csatlakozasi és alkalmazasi lehetdség

Csatlakozasi lehet6ségek

Tomitési tartomany

Cs6 0D (kiils6 atmérd)

Cs6 ID (belsé atméré)

Cs6 ID (belsé atmérg)

Kulsé Egyenes Egyenes Sz(ikit6 és . .
menet csovek (kiils6 @) | csovek (belsé @) FIEDS tagitoé I Galler
Tipus
TWI111 v
TW110
TW108 v
TW52
TW920 v
TW141 v
TW221 v 4 v 4 v 4 (v 4
TW230 LV 4 v 4 v
TW241 v
H(ito- és legkondicionalo rendszerek feltoltése és kiliritése
Tipus TWI111 TW110 TW108 TW52 TW920
Az autdipari Gépjarm- Gazpalackok .
Ipari haté- és légkondicionald légkondicionalé feltdltése / Gazpalackok
. . S PP e . . feltoltése
Alkalmazas |égkondicionald rendszerek | rendszerek feltdltése és rendszerek toltése és maradéknyomas- . .
e . o , . maradéknyomasu
feltoltése és kilritése leeresztése a gyartds | leeresztésekarbantartas mentes szelep
. . s szeleppel
soran kdzben nélkdl
Schrader szelep: P . W21.8x1/14"
Csatlakozés 1/4* SAE (UNF 7/16"-20) g:g g g mm gzg g 113 mm G1/2" W21.8x1/14"
5/16" SAE (UNF 1/2"-20) TR21x4.5
Kozepes HUtékozegek Hiit6kozegek H(tékozegek Hdtékozegek, CO, H(tékozegek
R 42 bar 35 bar 35 bar 150 bar TVCO 40 bar
makodesi linedris szele 2eI
nyomas PS PP
Csocsatlakozasok tesztelése
Tipus TW141 TW221 TW230 TW241
6.0 - 22.2 mm 9.5-24.4mm 9.5-22.2mm 6.0 - 22.2 mm

Cs6 0D (kiils6 atmérd)

Maximalisan

a"ia'.r.“flz*.‘am Vakuumban 100 bar 3 bar Vakuumban 70 bar Vakuumban 70 bar
miikodési

nyomas PS

Tomitések 0-gy(irt tomités Specialis tomités 0-gy(ird tomités Specialis tomités

Névleges furat DN*

3-5mm

2-4mm

2-5mm

4-6mm

* Az aramlasi sebesséq kozvetleniil fiigg a cs6 belsd atmérgjétél.
Egyéb csatlakozasi méret kérésre.




Az eredeti WEH® szoritopofas mechanizmus

Tokeéletes kotés masodpercek alatt

A csatlakozok a WEH?® altal kifejlesztett egyedi szoritopofas mechanizmussal rendelkeznek. Az erés szorito pofak
biztonsagosan csatlakoznak a sokféle csatlakozasi pontokra, beleértve a belsé és kiilsé meneteket, az egyenes
csOveket, a csé végeit és a furatokat tobbek kozott. Nem kell a megfelelé elemhez csatolni a megfeleld elemet.
A csatlakozok kozvetlendl a prébadarabra illeszkednek.

A nyomasprobaban hasznalt tomlék mintakrol torténd racsavarozasa és lecsavarasa megszuinik, es kiméli a
kezelok kezét. A legujabb tomité technologia nyomastartd kapcsolatot biztosit az alkalmazas szamara.Ez azt
jelenti, hogy tovabbi teflon csikok vagy téltéanyagok nem szikségesek.

Az 6sszekotd elem kopasa is minimalisra csokken, és az alacsony érintkezési nyomas a golyds és csavaros
csatlakozasokhoz képest csokkenti az alakvaltozasokat.




Fl6nyok

Szivargasmentes csatlakozas pillanatok
alatt, felesleges tekergetés nélkiil

Nincs idoveszteség

Lerovidiilt csatlakozasi ido

Id6 és koltség megtakaritas

e Nagyobb termelékenység
O «Kézkiméls megoldasok

a Konny( és kényelmes miikodtetés



WEH® Szervizcsatlakozok

ipari h(to- és légkondicionalo rendszerek feltoltéséhez és leeresztéséhez

A hiitokozeg feltoltéséhez nélkiilozhetetlen eszk6zok

A h(t6- és légkondicionald rendszerek toltésének és karbantartasanak tipikus gyakorlata a csavaros
csatlakozok hasznalata. Ezeknek a csavaros csatlakozoknak a levalasztasakor a feltoltd tomldkben lévé
megmaradt hiitékozeq jelentds kornyezeti karokat okozhatnak.

A kilépé hitékozegek szintén veszélyt jelentenek a dolgozok szamara, és fajdalmas fagyasos égést okozhat.
A kézi csavarozas nemcsak az ido és a koltség, hanem munkaigényes is.

A kornyezetre gyakorolt hatas minimalizalasa és a csatlakozasok gyors leoldasa megkonnyitia szervizesek
munkajat. Ehhez lett kijlesztve a TW111 toltécsatlakozo. Ez az eszkdzok mar hosszu évek ota nélkilozhetetlen
segitétarsak a hiit6- és légkondicionalodipar szamara.

Hasznalhatésag Min6ség Biztonsag Hatékonysag Konnyd K6rnyezetbarat
karbantartas




Jellemzok es e

Beépitett zarészelep

WEH® pofak

Szinkodolt cstiszo hiively

(Magas) Miikodési kényelem

Onyok

99% -kal kevesebb hiit6kozeg-veszteség
— Nincs fagyott vagy égett kéz

Csatlakozas masodpercek alatt, kézzel torténé meghuzas nélkil
— Csokkenti a csatlakozasi idoket
— Noveli a termelékenységet

A csatlakozékorok vizudlis azonositdsa (magas (piros)/ alacsony
(kék) nyomas)
— Elkeriili a téves felhasznalast

Megkiméli az dolgozok kezeit
— Koltségcsokkentés és fokozott hatékonysag




WEH?® Szervizcsatlakozok

ipari hito- és légkondicionald rendszerek feltoltéséhez és leeresztéséhez

WEH® TW111

A hltékozegek feltoltése és leereszése az ipari
hiit6- és légkondicionald karbantartas soran
Schrader-szeleppel ellatott rendszerekhez
(1/4 ,ill. 5/16" SAE csécsatlakozasokhoz).

A TW111 opcionalisan egyenes vagy 90 ° -os
bemenettel és szinkdddal ellatott, piros vagy kék szind
csuszo hivelyekkel rendelkezik, amelyek
nagynyomasu vagy alacsony nyomasu
csatlakozokhoz vannak csatlakoztatva a kilens
rendszerén. Az 1/4 "Schrader szelepek esetében a 25
mme-es kis atmérdje jellemzé.

Hiitokozegek:
R134A, R22 or R410A

Uzemi nyomas PS:
Max. 42 bar

Csatlakozas:

90 ° -os kbzegbemenet Egyenes média bemenet %

WEH® TW111 Pro Set

AWEH® Pro Set-tek a tokéletes felszerelés a hlitékozeg
betoltésére.

Pro Set 1 tartalma: TW111 szervizcsatlakozo, soros
kdzegbemenettel a nagynyomasu (piros) és az
alacsony nyomasu (kék) oldalhoz, valamint 5 db-os
tomitéskészlet és O-gydrd kiszedé.

Pro Set 2 tartalma: TWI111 szervizcsatlakozo
90°-os kdzegbemenettel a nagynyomasu (piros) és az
alacsony nyomasu (kék) oldalhoz, valamint 5 db-os
tomitéskészletbdl és O-gyrd-felszedd.

Hiitokozegek:
R134A, R22 or R410A

Uzemi nyomas PS:
Max. 42 bar

Csatlakozas:

Pro Set 1 Pro Set 2 %
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WEH® Szervizcsatlakozok

az autoipari klimaberendezések feltoltésére és leeresztésére

Tokéletes eszkoz a szerviztechnikusok szamara

Az autdipari légkondicionald berendezéseket el6szor a gyartas soran feltoltik, majd késébb ismét Ujratoltik
hutokozegekkel és karbantartas céljabol leeresztik.

A WEH® csatlakozok ezekhez az alkalmazasokhoz elengedhetetlen eszkozok.
A csatlakozok masodpercek alatt nyomastarto csatlakozast hoznak létre a csovekhez.

Konnyd Kornyezetbarat
karbantartas




WEH® TW110

A hitékozegek feltoltése és kiliritése az autoipari
légkondicionald berendezésekben a gyartas soran. Az
integralt zarészelep megakadalyozza a huitékozegek
elszabadulasat, és igy védi a kornyezetet.

Robusztus kialakitasa miatt a csatlakozo ideadlis a
folyamatos mikodéshez. Strapabird!

Uzemi nyomas PS:
Max. 35 bar

Csatlakozas:

O

WEH®TW108

A WEH® TW110 kedvez6 aru alternativaja. A TW108
alkalmas hitékozegek feltdltésére és kiliritésére az
autoipari légkondicionald berendezések karbantartasa
soran.

A csatlakozd piros szind fogantyuval van ellatva a jarmd
nagynyomasu csatlakozdaljzatahoz és kék szind
fogantyuhivellyel a jarmU alacsony nyomasu
csatlakozonyilasahoz.

Uzemi nyomas PS:
Max. 35 bar

Csatlakozas:

O
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WEH® Tesztcsatlakozok

az egyenes csovek és furatok szivargasi vizsgalatahoz

A csocsatlakozasok egyszerii tesztelése

Ahol az egyenes csoveket nyomas ala kell helyezni, vagy mukodést kell tesztelni, a WEH® csatlakozok a megfeleld
eszkozok, idedlisak a hité- és légkondicionaldiparban. A tesztelési alkalmazasok kozé tartoznak a hécseréldk,
nyomastarto edények, szelepek, atalakitok, kompresszorok, kondenzatorok, parologtato tekercsek,
légkondicionalok, futési rendszerek és még sok mas HVAC-R komponens.

Az autoiparban a gyorscsatlakozok a radiatorok vizsgalatara szolgalnak. A WEH® csatlakozok hasznalataval
egyszerlbb munkafolyamatokat, rovidebb muikodési idét és nagyobb termelékenységet érhet el. Gyors
csatlakozok széles valasztéka all rendelkezésre a furatokhoz, egyenes csovekhez és a kialakitott csé végekhez.

Konnyd Kornyezetbarat
karbantartas




Csatlakozzon kiilonb6z6 csévégekhez

Nyomasallo csatlakozasok réz, aluminium vagy
acélcsovekhez. Az eredeti WEH® szoritépofak
maximalis tapadast és minimalis torzitast
biztositanak a prébadarabon.




WEH® Tesztcsatlakozok

az egyenes csovek és furatok szivargasi vizsgalatahoz

WEH® TW141

A nyomas és a mikédési tesztekhez akar 100 baron
kils6 cs6atméréhoz pl. hdszivargasvizsgalatokhoz,
hocserélék és zart hitékorok feltoltéséhez.

Tomitési tartomany:
6.0 - 22.2 mm OD (kilsé atméré)

Uzemi nyomas PS:
Max. 100 bar

Csatlakozas:

O

WEH®TW221

Az alacsony nyomasu tartomany belsé cséatmérdinek
és furatainak nyomas- és vakuumvizsgalatahoz.
A kézi muikodtetésl csatlakozd tomitéssel van
rogzitve az alkatrészekhez.

Tomitési tartomany:
9.5 -24.4 mm ID (belsé atméro)

Uzemi nyomas PS:
Max. 3 bar

Csatlakozas:

0000
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WEH® TW241

22,2 mm-es kiilsé cséatmérdig terjedd egyenes csovek
toltésére és leeresztésére, valamint nyomas- és
vakuumvizsgalatara.

A gyorscsatlakozo széles tdréshatarral rendelkezik, és
viz alatti nyomas- és hélium tesztelésre is alkalmas.

Tomitési tartomany:
6.0 - 22.2 mm OD (klsé atméro)

Uzemi nyomas PS:
Max. 70 bar

Csatlakozas:

O

WEH® TW230

A belsé cséatmérék és furatok nyomas- és
vakuumvizsgalatahoz. A gyorscsatlakozo széles
tdréshatarral rendelkezik, és viz alatti, nyomas- és
hélium tesztelésre is alkalmas.

Tomitési tartomany:
9.5-22.2mm ID (belsé atméro)

Uzemi nyomas PS:
Max. 70 bar

Csatlakozas:

OO0
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WEH?® Toltocsatlakozok

gaznemu kozegek tolteésére

A gazpalackok konnyebb és hatékonyabb feltdltéséhez

A WEH® gyorscsatlakozék megfelelnek a legszigoribb ipari gazkezelési eléirasokanak és szabalyoknak,
mindemelett megkonnyitik a csatlakozasi és toltési eljarasokat. A hengerszelephez vald csatlakozas mindossze
néhany masodperc alatt torténik meg - kézi meghuzas nélkul.

A toltécsatlakozok kifejezetten kilsé menettel ellatott hengerszelepekhez vannak tervezve
(maradvanynyomasszeleppel vagy anélil).

Konnyd Kornyezetbarat
karbantartas




WEH® TW52

Alkalmas kiils6 menettel ellatott gazpalackok
feltoltéséhez  (maradéknyomasu szelepkel vagy
anélkdl) hdtékozegek vagy CO,. A TW52 opcionalisan
a WEH® TVCQO, linearis szeleppel rendelhetd.

Kozepes:

H(tokozegek, CO,

Uzemi nyomas PS:

Max. 250 bar vagy

150 bar TVCO?2 linearis szeleppel

Csatlakozas:

6

WEH® TW920

A hengerek hiitékozegének feltoltése kiilsé menettel és
maradéknyomasu szeleppel. A specialis
hengerszelepek csatlakozdéit nem kell eltavolitani a
toltéshez (altaldban a feltoltés el6tt viszont sziikség
van az RPV csap eltavolitasara).

Kozepes:
HUt6kozegek R134A, R22, R410A

Uzemi nyomas PS:
Max. 40 bar

Csatlakozas:

=
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WEH minoseg

- Made in Germany -

A minoség 50 éve bizonyitott a piacon

A WEH régota referencia a mindségre. A német
gyartmanyu, innovativ termékek magas minéségu
anyagbdl, és a legmagasabb mindségi kovetelmeények
alapjan készulnek.

Az gyfelek elégedettsége és az Uzemeltetd
biztonsaga kiemelt fontossagu. A termékek teljes
élettartama alatt elkotelezettek vagyunk a magas
min6ség irant, a tervezéstdl, a gyartason at a
karbantartasig. Minden terméket a legszigorubb
mindségi €és biztonsagi teszteknek vetnek ala.

Mi a filozofiank eredménye?

probakat is kialljak. Ez szamos elénnyel jar:
» ldomegtakaritas

» Koltségmegtakaritas, produktivitas

» Megbizhato és egyedi mokodés

Hitelesitett minoségiranyitas

Mindségi biztositasi rendszertnk:

» I1SO 9001:2015
» A 2014/68 / EU nyomastart6 berendezésekrol szol6
iranyelv 11l. Melléklete, H modul




Kornyetettudatossag

Céglink filozofiajaban a kornyezettudatos termelés
meghatarozé  szerepet  jatszik. Ez  érvényes
minden Uzleti szegmensre a termékfejlesztéstdl a
gyartasi folyamatokon kereszetll a logisztikara, az
adminisztraciora és a pénzlgyekre is. Mindig az
optimalis eréforrasok kivalasztasara toreksziink.

50 éve arra torekszlnk, hogy innovativ termékeink
fejlesztése és gyartasa aktivan hozzajaruljon a
kornyezetvédelemhez.

WEH® Ugyfélszolgalat

Tapasztalja meg On is!

A széleskord termékkinalat mellett a vilagon egyeddl
allo WEH-csatlakozasi technologia talalkozik az
Ugyfélek specialis igényeivel.

Barhol, ahol szivargasmentes csatlakozast kell
kialakitani és tesztelési eljarasokat kell automatizalni,
a WEH megfelelé megoldast tud nyujtani az alkalma-
zashoz. Ugyfeleinkkel valo egytttmikodés a mi
specialitasunk.

A WEH® termékek innovativ technoldgigjat a széles
termékvalaszték biztositja. Probalja ki On is!
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Kapcsolat
Tovabbi informacidért keresen bizalommal benniinket.

Gyarto: Magyarorszagi és roman képviselet:

WEH GmbH Verbindungstechnik Gyorscsatlakozoék.hu Kft.

Josef-Henle-Str. 1 Baross utca 79-89.

89257 lllertissen / Németorszag 1047 Budapest / Magyarorszag
Telefon: +36-1-453-7063

Telefon: +49 7303 9609-0 Fax: +36-1-453-7061

E-Mail: sales@weh.com

E-Mail: weh@gyorscsatlakozok.hu

Website: www.weh.com
www.gyorscsatlakozok.hu

© Minden jog fenntartva, WEH GmbH Verbindungstechnik. Barmilyen jogosulatlan felhasznalas szigoruan tilos. A valtoztatas jogat fenntartjuk.
A tartalombdl vagy annak részébél semmilyen felel6sség nem kovetkezik.

Az illusztracidkat és / vagy képeket csak szemléltet6 célokra szolgaljuk, ezek egyes részletekben eltérhetnek a tényleges terméktél.
Kotelezé érvény informaciokért kérjiik, olvassa el egyedi megrendeléseit.
MD-10431-L08-R1.3.0-03



